
PV-Anlagenprüfung leicht gemacht

• V-, R- und I-Konstant, MPP Track,
MPP Scan, UOC, ISC, Pmpp, Umpp, Impp

• 0..800VDC /0...20ADC / 5000W
• Integrietes Net-Book 
• Integrier ter Beleuchtungsstärke- und 
Temperatursensor

• Ausführung im hochwertigen Aluminiumtranspor tkof fer
• Software zurAufnahme der Kennlinien 
• Anlagen Peakleistungsermittelung nachDIN EN 60891 
• Verpolungsschutz und automatische Senseerkennung 
• Isolationsmessung 1000VDC (Optional)

NEU
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PV-Anlagenprüfgerät ESL-Solar 5000
Zur Prüfung und Kennlinienerfassung von Solaranlagen

 



Die ESL-Solar 5000, das Sub-Notebook,

der Einstrahlungs- und Temperatur-

sensor sowie alle erforderlichen

Anschlusskabel und die Bedienungs-

anleitung, sind in einem tragbaren

Aluminiumkoffer untergebracht.   

Der Koffer ist abschließbar und hat einen  

Tragegriff und Tragegurt. Das Gewicht 

beträgt ca. 17kg inkl. Zubehör.

Das PV-Anlagenprüfgerät ESL-Solar

5000 gehört zur Grundausstattung eines

jeden Solateurs. Zum Einsatz kommt das

Gerät nicht nur bei der Installation von

PV-Anlagen, sondern auch im Service

und Wartungsfall. 

echter Belastungsbetrieb der PV-Anlage

wie später beim Betrieb mit dem

Wechselrichter. Somit liefert das PV-

Anlagenprüfgerät ESL-Solar 5000 reale

präzise Daten der PV-Module.

Weiterhin erfolgt die Hochrechnung der

gemessenen Leistung nach der Norm 

DIN EN 60891. Prognosen der Peak-

leistung werden aber schon bei gering-

ster Einstrahlungsstärke (ab 100W/m²)

gegeben. Die Güte der Messung wird im

Protokoll dokumentiert.

Die Bedienung der ESL-Solar 5000

erfolgt über das mitgelieferte Sub-

Notebook. Über die  installierte Software

werden die gewonnenen Messdaten

automatisch ausgewertet und gespei-

chert. Ein Prüfprotokoll mit Messwerten

und Diagramm wird über einen externen

Drucker ausgegeben. Die Prüfprotokolle

können nach Anlage und Messdatum

abgelegt werden.

Das Anlagenprüfgerät ist mit einer 2- und

4-Drahtmessung ausgestattet. Die

Erkennung erfolgt automatisch. Ein

Verpolungsschutz ist ebenfalls vorhan-

den.  

Zur Serienausstattung gehört die

umfangreiche Software E-Solar 

 

Ansicht:

PV-Anlagenprüfgerät im geschlossenen Zustand

Alle Zubehörteile sind im Kof fer enthalten . 
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Ansicht:

PV-Anlagenprüfgerät im geöf fneten Zustand

mit serienmässig eingebauten Net-Book. Alle

Anschlüsse sind leicht zugänglich. Anlagen

und Module können im 2-Draht oder 4 Draht

Messverfahren geprüft werden. 

Das Fraunhofer Institut ISE in Freiburg setzt seit 2007

Lasten der Serie ESL-Solar von ET SolarPower GmbH

für die Hochpräzisionsmessung von PV -Modulen ein.  

Das PV-Anlagenprüfgerät ESL-Solar

5000 wurde speziell für die Prüfung von

Photovoltaikanlagen und einzelnen kris-

tallinen- und Dünnschichtsolarmodulen

entwickelt. Alle erforderlichen Prüfungen

des Solargenerators können mit der ESL-

Solar 5000 durchgeführt werden. Es han-

delt sich bei diesem Prüfgerät um eine

hochpräzise elektronische Last, welche

über die Betriebsarten konstant Strom,

Widerstand und Spannung sowie die

Betriebsart MPP (Maximum Power Point)

Tracking und MPP Scaning verfügt. Die

Bestrahlungsstärke und die Temperatur-

messung erfolgt über den integrierten

Sensor. Des weiteren kann der

Isolationswiederstand der PV-Anlage

geprüft werden (Optional). 

Beim Prüfen einer  kompletten Anlage

oder eines Strings wird die Leistungs-

kennlinie ermittelt und die momentanen

Generatordaten ausgewertet und ausge-

geben. Einzelne Module können auch im

Dauertest geprüft werden.

Im Vergleich zu anderen PV-Prüfgeräten

erfolgt keine Ersatzmessung sondern ein 
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Technische Daten PV -Anlagenprüfgerät ESL-Solar 5000

Abmessung
BxTxH B=460mm x T=400mm x H=240mm

Tragbarer Aluminiumkoffer mit Griff und Tragegurt 
Gewicht
Grundgerät 16,5kg
Zubehör 0,8kg
Sensordaten
Beleuchtungsstärkemessung 0 bis 1200W
Temperaturmessung -20°C bis +80°C
Elektrisches Anschlußfeld
Übergabebuchsen 4mm Sicherheitsbuchsen je 2 Stück (2xPower, 2xSense)
Sensoreingang Multiplostecker 
Zubehör 
Sensor Beleuchtungsstärke und Temperatur, mit 3m Anschlußkabel
Adapterkabel MC3/4mm Sicherheitsbuchsen

MC4/4mm Sicherheitsbuchsen
Tyco/4mm Sicherheitsbuchsen

Bedienungsanleitung 2-fach (Lang- und Kurzform), CD inkl. Software
Netzkabel Schuko, 2m
PC Integriertes Net-Book (zur Zeit DELL), E-Solar installiert
Software E-Solar im Lieferumfang enthalten
Eingangsdaten
Netzeingang -10%/+15% 230VAC
Eingangsfrequenz 47-63 Hz
Ausgangsnenndaten
Leistung dauer    500 W (für Modulprüfung)
Leistung max.    5000 W (Für Anlagen und Modulprüfung)
Eingangsspannung 0 – 800 VDC
Strom 0 –   20 ADC
Stromanstiegszeit max. ms 1
Betriebsart CV, CC, CR, MPP Track, MPP Scan
Programmiergenauigkeit
Strom 0,2 %
Messung 
Spannung 0,2 %
Strom 0,2 %
MPP 0.4%
Hochrechnung und Prognosen 3%-8%
Schnitt stelle
Auflösung 12 Bit
USB vorhanden
Isolationtest 1000VDC/ bis 50MOhm (Optional) 
Sensor mit längerem Kabel 30m anstatt 3m (Optional)
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